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Il est destiné a étre diffusé et reproduit largement.

CODEART développe des projets visant a résoudre des
problémes techniques récurrents dans les pays du Sud et
en lien direct avec la production et la transformation des
productions vivriéres par les producteurs locaux eux-
mémes et les artisans locaux qui offrent leur service aux
paysans.

CODEART compléte son appui technique par I'offre de
toute information susceptible d'aider les partenaires
dans la maitrise de technologies nécessaires au
développement du pays.

Les productions, plans et savoir-faire développés sont
mis a la disposition de I'ensemble des acteurs du secteur
du développement tant au Nord qu'au Sud.

Dans les cas justifiés, une version papier peut vous étre
envoyée sur simple demande a info@codeart.org.

Si vous avez des questions, si vous constatez des
imperfections ou si vous avez des expériences similaires
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REBOBINAGE DE MOTEURS ( GUIDE PRATIQUE )

SUJET: liste des puissances, courants et tensions
Moteurs triphasés 4 pdles simple a cage et en pleine charge
Puissance 220V 380V cos phi | rend. glis.
kW ch 1(A) 1(A) () n %
0.37 0.5 1.8 1.03 0,6
0,55 0.75 2.75 1.6
0.75 1 3.5 2 0.7 S
1.1 1.5 4.4 2.6
1.5 2 6.1 3.5
2.2 3 8.7 3 0.8 0,76
3 4 1155 6.6
3.7 5 13.5 Tl 0,83
+ 33 14.5 8.5
35 1.3 20 11,5
S 10 27 15,5 0,85
9 12 32 18,5
10 13.5 35 20
11 15 39 22
15 20 52 30 0,86 45
18.5 25 64 37
22 30 75 44
25 35 85 32
30 40 103 60
33 45 113 68
37 50 126 72 0,88 3
40 54 134 79
45 60 150 85
51 70 170 98 0.87 0,90
indicatif
Il faut dimensionner un moteur pour
- X1 '732; 220 qu'il travaille a sa puissance nominale.
! Puissance trop faible du moteur:
KW x 1000 x 1.3 probléme de démarrage
= * — le moteur peut briler
d bt '7“;’23)( 250 Puissance trop grande du moteur:
' colts élevés d'installation
kW x 1000 x 1,3 mauvais rendement
1,732 x 350 >
1,3=1:0,77 = 1 : facteur de puissance moyen
abre 1839 tous droits réservés page: 39




REBOBINAGE DE MOTEURS ( GUIDE PRATIQUE )

SUJET: La puissance disponible d'un moteur asynchrone

FORMULE DE BASE: I P puissance disponible W watt

U tension électrique ( efficace ) V  volt

intensité de courant ( efficace A ampére

3 constante pour le triphasé 1,732

COS ¢ facteur de puissance <1

n rendement du moteur <1

P=U x| x 1,732 x COS¢ x n

(1 x 1,732 x COS¢ x 1)
x 1,732 x COS¢ x 1)
x 1,732 x COS¢)
x 1,732 x n)

EXEMPLE:

plaguette d'un moteur

TECHNOTOR

A [u3sov =7, n 091 |
U220V I=135A cos ¢ 0,8 |—
5HP | S$40% | U temp 40°

1415 Upm /RPM | TYP SKG 100 LP4
=z

ISO. trop. 50 DIN 400 50 BL 2
33 EX classeF hases 3

Y Y y
={U [x| I |x[1,732|x|COS ¢| x| n

=[380|x|7,7|x| 1,732( x| 0,8 | x| 0,91

RUpeae disponiblé La puiss disponible sur I'arbre d moteu

sur |'arbre du moteur  puiasallue o 6. o a8.06:horedl
est de 3700 W soit 3,7 kW ce qui correspond
a:3,7x 1,35 =5HP ( chevaux)

D.RUCH 1 octobre 1999 tous droits réservés
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REBOBINAGE DE MOTEURS ( GUIDE PRATIQUE )

SUJET: moteur asynchrone 2 pdles a 36 encoches 3000 RPM
vitesse : 3000 RPM a 50 Hz

1 10 20 30 36
S
| ENENNNERNNNNARRNRNANN I1'
U1 w2 | v1 uz2| w1 V2

DIRUCH 1 octobre 1990 tous droits réservés page: 41




REBOBINAGE DE MOTEURS ( GUIDE PRATIQUE )

ches 1500 RPM

4 podles a 36 enco

chrone

moteur asyn

SUJET:

vitesse

: 1500 RPM a 50 Hz
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REBOBINAGE DE MOTEURS ( GUIDE PRATIQUE )

SUJET: moteur asynchrone 8 pdles a 36 encoches 750 RPM

vitesse : 750 RPM a 50 Hz @ @
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