
Moulin à arachides (cacahuètes). 

  

Un moulin en utilisation à Haïti. 

Fabrication locale par : 
LES ATELIERS-ECOLES DE CAMP-PERRIN  
BP 14 LES CAYES HAITI (W.I.). 

E-mail: aecp@starband.net  

Personne de contact : 
Jean Sprumont ou Franco GATTIGO. 

 

 

 

 

 

 
 

Vue dôun moulin prototype termin®.  

Par rapport au moulin classique, nous avons 
opté pour un pied décalé par rapport au centre 

du moulin. 
De cette façon il est facile de placer une cuvette 
sous la sortie du moulin.  

Une manivelle de 15 kg permet dôactionner 
facilement le moulin. 

 

 
 

  



 

 
 
Nous avons passé la pâte sortant du moulin à 
meules métalliques dans un laminoir à cylindre 
(ouverture 0mm, diam.cylindrique 180mm). 
 
Des essais ont été réalisés pour obtenir une pâte 
ŘΩŀǊŀŎƘƛŘŜ Ǉƭǳǎ ŦƛƴŜΦ 
 
[Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ōƻƴ Ƴŀƛǎ ƭΩƘǳƛƭŜ ǎŜ ǎŞǇŀǊŜ ŘŜ 
ƭŀ ǇŃǘŜΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŜƴŎƻǊŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ 
une pâte onctueuse et stable. 

 

 

 

 

 
 

  



 

Vue du gabarit du couvercle du corps du moulin 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

Vue du gabarit de forage du nez porte bille 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 
Vue du gabarit de forage du corps du moulin 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



 

Utilisation des gabarits de forage du corps du moulin 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


